
Référence LOGE.101.SID

Puissance 
(kWA/kW)

100/80

Branchements Bornier
1 x 125A 400V
1 x 63A 400V

Niveau sonore dB(A) 
à 7 m.

57

Capacité du 
réservoir (L)

1160

Autonomie (h)* 120 à 170

Dimensions 
(Lxlxh) (mm)

4150x1200x2100

Poids (kg)** 4200
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ÉLECTROGENE
101 Kva super insonorisé «zéro coupure»

Les groupes  électrogènes  super-insonorisés  de  100 kVA  sont idéalement utilisés à proximité 
d’immeubles ou lors de manifestations événementielles. La faible consommation en carburant de 
ces groupes électrogènes et leur autonomie o�rent la garantie d’une production d’énergie plus 
propre et plus simple que jamais. Facilement interconnectables grâce à un module de synchronisa-
tion intégré (idéal pour des solutions de type Twin-Pack). Spécialement conçus et construits pour 
être a�ectés à des projets temporaires.

* Autonomie moyenne, la consommation dépend de la 
charge.
** Poids avec réservoir plein. 
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• Capotage sur-mesure : ultra silencieux jusqu’au 57 dB à 7m
• Grand réservoir interne de 1160 L, à double paroi
• Sécurité antivandalisme, antivol : réservoir et fiches protégés par des portes verrouillables
• Idéal pour installations de longue durée, en site urbain, 24h/24


