
Référence LOAD.064.INS

Ampérage (A) 63

Puissance (kW) 36

Entrée (mâle) 2 Pc CEE 63A tétra

Sorties (femelles) 2 Pc CEE 32A tétra,
3 Pc CEE 16A tétra,
3 Pc CEE 32A mono,
6 Pc NF 16A mono

Dimensions (lxhxp) 
(mm)

700x920x605

Poids (kg) 65

Po
u

r 
to

u
te

s 
au

tr
es

 d
em

an
d

es
, n

o
u

s 
co

n
su

lt
er

 a
u

 :
(a

p
p

el
 g

ra
tu

it
 d

ep
u

is
 u

n
 p

o
st

e 
�x

e)
.  

 -
   

w
w

w
.r

ev
o

lt
-l

o
ca

ti
o

n
.c

o
m

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRE EVENT INS
Tétraphasée de 63A INS

Armoires INS 63A téraphasées spécialement conçu pour l'événementiel.
Des épanouis peuvent être montés en entrée et sortie pour une utilisation plus aisée et rapide.

LOAD.064.INS
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 ARMOIRE EVENT INS

Tétraphasée de 63A INS - Schéma électrique unifilaire
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